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Wysokowydajna oprawa LED polskiego producenta przeznaczona do uprawy roslin. Produkt swietnie sprawdza sie w komercyjnych
zastosowaniach wewnetrznych oraz szklarniowych. Dedykowane moduty LED zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce,

zapewniajg najwyzszy poziom sprawnosci, zywotnosci oraz niezawodnosci. Oprawa wykonana w | klasie ochronnosci.

DANE TECHNICZNE
Typ oprawy Moc przy 230 VAC 50Hz Napiecie IP Wsp. mocy Temp. otoczenia
DALIA-100-A 94,8 W
100-300 VAC
DALIA-100-B 98,8 W 54 20,95 -25 do +40°C
142-431 VDC
DALIA-100-C 112 W
DANE FOTOMETRYCZNE
Typ oprawy PPF Wydajnos¢ Diody Zywotnos¢ LzoBio
DALIA-100-A 225 umol/s 2,4 umol/) 36x 660nm; 8x 450nm; 12x5000K
DALIA-100-B 216 umol/s 2,2 umol/) 28x 660nm; 4x 450nm; 24x5000K >70000 h
DALIA-100-C 210 pmol/s 1,9 umol/J 8x 660nm; 48x5000K
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Obudowa zasilacza wykonana z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Moduty umieszczone na aluminiowym
radiatorze. Optyki wykonane z poliweglanu.
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2. MONTAZ | PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczeciem instalacji oprawy oswietleniowej nalezy zapoznac sie doktadnie ze wszystkimi informacjami

znajdujacymi sie w niniejszej instrukcji uzytkowania,

Nalezy stosowac sie do ogdlnych zasad bezpieczenstwa,

e Nieprzestrzeganie zasad dotyczgcych montazu oraz uzytkowania moze doprowadzi¢ do powstania obrazen ciata lub strat
materialnych. Firma Light4Plant nie ponosi odpowiedzialnosci w tego typu przypadkach,

o Nieprzestrzeganie zalecen znajdujacych sie w niniejszej instrukcji powoduje utrate gwarancji producenta.

Oprawa wyposazona w jeden komplet montazowy, przeznaczony do zwieszania oprawy.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

wprowadzié przewdd zasilajgcy do mufy kablowej,

starannie odizolowa¢ zyty przewodu (8-10mm),

e  poszczegdlne zyty przykreci¢ zgodnie ze schematem (1-L, 2-N, 3-PE)

doktadnie zacisng¢ przewdd zasilajgcy w dtawnicy przy pomocy 2 kluczy, P B

e  sprawdzi¢ skutecznos$¢ uziemienia. N

1-L

REGULACJA SPECTRUM ORAZ SCIEMNIANIE OPRAWY

Oprawa w wersji A oraz B wyposazona jest w dwa potencjometry umozliwiajgce Sciemnianie poszczegdlnych kanatow.
Potencjometr ,,R” stuzy do Sciemniania diod czerwonych, natomiast potencjometr ,, BW” do sciemniania diod niebieskich z biatymi.

Oprawa w wersji C wyposazona jest w jeden potencjometr stuzgcy do $sciemniania catej oprawy.
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TABELA PPFD W ZALEZNOSCI OD WYSOKOSCI ZAWIESZENIA OPRAWY
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3. WARUNKI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA
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e Zabrania sie uzywania uszkodzonej badz niesprawnej oprawy. W celu wykrycia wszelkich nieprawidtowosci nalezy
wykonywac kontrole instalacji.

e Do kazdej oprawy dotgczona jest instrukcja obstugi i eksploatacji, ktérg nalezy zachowac¢ do korica okresu uzytkowania
oprawy. Kazda oprawa posiada tabliczke znamionowg z danymi technicznymi oraz tabliczke ostrzegawczg o tresci ,,NIE
OTWIERAC POD NAPIECIEM”.

e Nalezy przestrzegac zakresu temperatur pracy, przekroczenie zakresu doprowadzi do szybszego zuzycia lub uszkodzenia
oprawy. Spowoduje to rowniez utrate gwarancji producenta.

e Do zasilania oprawy stosowac 3 zytowy przewdd zytg PE o Srednicy zewnetrznej w zakresie od 4 do 7mm. Stosowac zyty
zasilajace o przekroju od 1 do 4mm?.

e Maksymalne obcigzenie przewodow przelotowych 1=16A.

e  Optyki wykonane s3 z poliweglanu, dlatego nalezy unikaé¢ wystawiania ich na dziatanie substancji chemicznych mogacych
go uszkodzi¢. W szczegdlnosci na rozpuszczalniki, eter, etyl, aceton, chlor i olej.

e  Oprawa posiada tabliczke ostrzegawczg z ponizszymi ostrzezeniami:
Nie wpatrywac sie w pracujgce zrédto Swiatta A Ryzyko porazenia pradem elektrycznym

4. KONSERWACIA | SERWIS

e Wymagane jest odtgczenie zasilania od oprawy przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych.

e  Wszystkie czesci wymienne muszg by¢ zamawiane u producenta oprawy oswietleniowej.

e  Wszelkie naprawy mogg by¢ dokonywane jedynie przez producenta lub autoryzowany warsztat serwisowy.

e  Zrédto $wiatta zastosowane w tej oprawie o$wietleniowej powinno by¢ wymienione wyfgcznie przez producenta lub
jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowang osobe

e  Przewozenie opraw powinno odbywac sie krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed silnymi wstrzgsami.

e  Oprawy mogg by¢ przechowywane jedynie w zadaszonych pomieszczeniach w temperaturze +52C do +352C i wilgotnosci
mniejszej niz 75%. Pomieszczenia powinny by¢ wolne od par i gazéw powodujgcych korozje.

PRZEGLADY: co najmniej raz w miesigcu nalezy dokonad przeglgdu oprawy bez jej otwierania. Nalezy sprawdzi¢ stan przewodow
zasilajacych (uszkodzenia izolacji, pekniecia , nadpalenia itd.). Przewody nie mogg by¢ zatamywane na katy ostre. Nalezy dokonac¢
ogledzin czesci zewnetrznych. Nie moga wystepowac zadne pekniecia, ani $lady korozji. Sruby montazowe muszg byé napiete.
Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ powierzchni zewnetrznych oprawy. Oprawa nie moze by¢ zanieczyszczona farbg czy zattuszczona. Nie
dopuszcza¢ do gromadzenia sie kurzu i pytu na oprawie. Nalezy sprawdzi¢ czytelnosc tabliczek znamionowych. Wszelkie napotkane

nieprawidtowosci nalezy niezwtocznie usunac.

CZYSZCZENIE: nie dopuszcza¢ do gromadzenia sie kurzu i pytu na oprawie. Czyszczenie opraw nalezy przeprowadzié przy uzyciu
sprezonego powietrza oraz miekkiej szmatki lub miekkiej szczotki. W razie koniecznosci uzy¢é wody lub/oraz neutralnego
detergentu, jednakze nie nalezy stosowac srodkéw chemicznych, mogacych uszkodzi¢ jakgkolwiek czes¢ oprawy.

UTYLIZACJA SPRZETU: Zgodnie z ustawg z dnia 29 lipca 2005 roku o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym oprawa
osSwietleniowa powinna zosta¢ poddana recyklingowi. Nie mozna umieszczac jej razem z innymi odpadami, lecz nalezy przekazaé
ja firmie wyspecjalizowanej w utylizacji.

GWARANCIJA: Zabrania sie otwierania obudowy oprawy. Zerwanie plomby powoduje utrate gwarancji. Nie dozwolone jest
samodzielne dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy. Wszelkie nieautoryzowane ingerencje mogg spowodowac obnizenie
funkcjonalnosci, lub uszkodzi¢ urzgdzenie, a w szczegdlnych przypadkach mogg stanowic¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia.
Jednoczes$nie zwalnia to producenta z wszelkiej odpowiedzialnosci gwarancyjnej. Szczegdtowe informacje znajduja sie w
dokumencie ,,0gdlne warunki gwarancji firmy Light4Plant dostepnym na stronie www.light4plant.pl.

4 @ office@light4plant.pl @ www.light4plant.pl ) +48 514 622 937

+48 514 622 939


mailto:office@light4plant.pl
http://www.light4plant.pl/

